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ООО ПКФ «Барнаульские тали» 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина 144А


тел. (3852) 39-88-46    

      

e-mail: telfer@list.ru      www: http://www.tali.ru
               тел/факс (3852) 770-663, 39-88-47 
       e-mail: barnaul@tali.ru  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист на тали электрические
грузоподъемностью от 0,25 до 12,5 т
для быстрого и полного ответа, необходимо заполнить все пункты (подчеркнуть, обвести или отметить жирным)
	Стандартная комплектация

	1. Грузоподъемность, т 
	0,25
	0,5
	1
	2
	3,2
	5
	6,3
	10
	12,5

	2. Высота подъема, м
	

	3. Таль для (дополнительно см. п.3.1.)
	Монорельсовая система (подвесной пульт 4 кнопки)

	4. Режим работы тали: по ГОСТ 25835 (по ИСО 4301) (дополнительно см. п.4.1.)
	3М (М5)

	5. Климатическое исполнение и категория размещения, температура окружающей среды, °С  (дополнительно см. п.5.1.)
	УЗ (в помещении) -20 +40

	6. Исполнение тали
	Общепромышленное
	Пожаробезопасное
	 Взрывобезопасное (IExd[ib]IIBT4)

	7. Скорость подъема, м/мин (м/с)  (дополнительно см. п.7.1.)
	По паспорту тали

	8. Скорость передвижения, м/мин (м/с)  (дополнительно см. п.8.1.)
	По паспорту тали

	9. Один тормоз механизма подъема (дополнительно см. п.9.1.)
    (кроме ТЭ-050, ТЭ-100,ТЭ-200,ТЭ-125000 два тормоза на механизме подъема)
	Встроенный

	11. Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425
	18М
	24М
	30М
	36М
	45М

	12. Параметры монорельсовых путей  (дополнительно см. п.12.1.)
	Прямой

	13. Напряжение в цепи управления  (дополнительно см. п.13.1.)
	Стандартное 380 В

	14. Род тока и напряжение 
	Стандартное 380 В

	15. Количество заказываемых одинаковых талей, шт
	

	Дополнительные опции (увеличивают стоимость оборудования)

	3.1. Таль для
	Комплектация крана 
(подвесной пульт 6 кнопок)


	
	Комплектация крана 
(радиоуправление)


	

	4.1. Группа режима работы тали: по ГОСТ 25835 (по ИСО 4301)
	4М (М6) 
(Рассчитывается таль по следующей грузоподъемности)
	

	
	5М (М7) 
(Рассчитывается таль грузоподъемности в два раза выше)
	

	5.1. Климатическое исполнение и категория размещения, температура окружающей среды, °С  
	У3 (в помещении)
 -40 +40
	
	У2 (под навесом)
 -40 +40
	

	7.1. Частотное регулирование скорости подъема,
       
	Да
	Нет

	8.1. Частотное регулирование скорости передвижения,
       
	Да
	Нет

	9.1. Второй тормоз  тормоз механизма подъема

	Да
	Нет

	10. Тормоз механизма передвижения в стандартной комплектации у талей 2-12,5 тонн в общепромышленном исполнении 
	Да
	Нет

	12.1. Криволинейный путь 
	Указать радиус закругления
	

	13.1. Напряжение в цепи управления (пониженное напряжение в цепи управления рассчитывается на момент заказа)
	24В
	
	220В
	

	16. Ограничитель грузоподъемности

	Да
	Нет

	17. Устройство плавного пуска и торможения на механизме передвижения 
	Да
	Нет

	18. Дополнительные требования (защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик» и другое)
	

	Контактные данные

	Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон ответственного лица, для оперативной связи
Предприятие-заказчик:
	Подпись:                /                   / 

Дата:                            м.п.


